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1 . HP Deskjet 3740 series yazici 7. Bu basvuru kilavuzu 

2. Siyah yazici kartusu* 8. Yazici yazilim CD'si 

3. Uc renkli yazici kartusu * Bazi yazici modelleriyle birlikte siyah yazici 

4. Guc kaynagi** kartusu verilmemektedir. Yazicmin 

5. Guc kablosu** calismasi icin bu gerekli degildir. 

6. Kurulum posterleri (Microsoft® Windows® ** Guc kaynaklari ile guc kablolannin 
ve Macintosh) gorunumleri farkli olabilir. 

Bunlardan herhangi biri kutudan gkmazsa, HP saticimzla konusun veya HP Destek'e 
basvurun. Daha fazla bilgi ign bkz. "HP destek", sayfa 12. Yazicimzla birlikte 
verilmis olabilecek ek par^alar igin kurulum posterine bakm. 

Bu kilavuzda neler var? 

Bu basvuru kilavuzu yazicmiz hakkmda asagidaki bilgileri igerir: 

Bilgi bulma 3 

Yaziciyi baglama 4 

Yazianin kullanimi 5 

Yazici kartuslari 5 

Sorun Giderme 6 

Windows'da kurulum sorunlanni giderme 7 

Yazici kurulumdan sonra yazdirmiyor 9 

Kagit sikismasi 11 

HP destek 12 

Urun sartnamaleri 13 

Yasal model tanitim numarasi 14 

Yasal duzenlemeler arka kapagm ici 

Yazici kartusu secimi numaralan arka kapak 
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Bilgi bulma 



Bu basvuru kilavuzuna ek olarak, HP yazicmizla birlikte baska belgeler de verilir. 



Windows 

Kurulum posteri 

Kurulum posterinde yazici 
yazilimi ile donammin 
kurulumu ve kurulum 
sorunlarimn giderilmesi 
hakkmda bilgiler bulunur. 

Ekrandaki kullanici kilavuzu 

Yazici ozellikleri, yazdirma, bakim ve 
sorun giderme hakkmda bilgiler icin 
ekrandaki kullanici kilavuzuna bakm. 

Windows ekrandaki kullanici kilavuzunu 
goruntulemek icin Baslat'i tiklatm, 
Programlar'm ustune gidin, HP'nin ustune 
gidin, HP Deskjet 3740 Series' in ustune 
gidin ve sonra Kullanici Kilavuzu nu 
tiklatm. 

Benioku 

Benioku dosyasi, Windows isletim 
sistemiyle ilgili bilinen yazilim uyum 
sorunlari hakkmda bilgiler icerir. 

Benioku dosyasmi goruntulemek icin 
Baslat'i tiklatm, Programlar'm ustune 
gidin, HP'nin ustune gidin, HP Deskjet 
3740 Series'in ustune gidin ve sonra 
Benioku'yu tiklatm. 



Macintosh 

Kurulum posteri 

Kurulum posterinde yazici 
yazilimi ile donammin 
kurulumu ve kurulum 
sorunlarimn giderilmesi 
hakkmda bilgiler bulunur. 

Ekrandaki kullanici kilavuzu 

Ekrandaki kullanici kilavuzunu 
goruntulemek icin bir HTML tarayicisi 
gereklidir. Kullanici kilavuzu en iyi 
Microsoft Internet Explorer 5.0 veya 
sonraki bir surumuyle goruntulenecek 
sekilde tasarlanmistir. 

Macintosh ekrandaki kullanici 
kilavuzunu goruntulemek icin 
masaustundeki HP DJ 3740 Help 
simgesini cift tiklatm. 

Benioku 

Benioku dosyasi, Macintosh isletim 
sistemiyle ilgili bilinen yazilim uyum 
sorunlari hakkmda bilgiler icerir. 

Benioku dosyasmi goruntulemek icin 
masaustundeki HP DJ 3740 Readme 

simgesini cift tiklatm. 





Sorun Giderme 

Bu basvuru kilavuzu, yazicimn kurulmasi, kullamlmasi ve kagit sikismalari hakkindaki 
sorun giderme bilgilerini icerir. 

Bkz. "Sorun Giderme", sayfa 6. 
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Yaziciyi baglama 



Yazici bilgisayara evrensel seri veri yolu (USB) kablosuyla baglamr. 

Uzunlugu 3 metreyi gecmeyen, tam hiz uyumlu bir USB 2.0 kablosu kullamn. Kabloyu 
Windows 98, Millennium Edition (Me), 2000 ve XP ile ve Macintosh bilgisayar 
sistemleriyle kullamn. 




Yaziciyi USB kablosu ile baglamak icin yonergeler icin yazici ile birlikte verilen 
kurulum posterine bakm. 

Linux 

Linux hakkmda bilgi icin www.hp.com/go/linuxprinting adresindeki HP Web sitesini 
ziyaret edin. 



Yazicinin kullanimi 



Bu bolumdeki konular hakkmda daha fazla bilgi icin ekrandaki kullamci kilavuzuna 
bakm. Kullamci kilavuzunu nasil goruntuleyeceginiz hakkmda bilgi icin bkz. "Bilgi 
bulma", sayfa 3. 

Guc dugmesi ve isigi 

Guc dugmesi yaziciyi acip kapatir. Guc dugmesinin uzerindeki isik, yazici 
yazdinrken veya yazdirmaya hazirken yanar. Bir hata olustugunda, Guc isigi kisa 
sureligine yanip soner. Yazici yazilimindan bir is iptal edildiginde, Gu^: isigi kisa 
sureligine yanip soner. 




1 . Guc dugmesi ve isigi 



Dikkat! Yaziciyi acip kapatmak icin her zaman Gu^ dugmesini kullanm. Yazici 
acip kapatmak icin coklu priz, regulator veya priz dugmesini kullanmak, yazicinin 
arizalanmasma neden olabilir. 

Yazici kartuslan 

Yazicida, asagidaki yazici kartuslan kullanilabilir. 



Yazici kartusu 


Secim numarasi 


Siyah 


27 


U<; renkli 
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Yazici kartuslarmin bulunabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisebilir. Bu yazici ve 
yedek kartuslan, yazici paketinde belirtilen belirli ulkelerde/bolgelerde satilmaktadir. 
Yazici kartuslanni degistirme veya bakimmi yapma hakkmda bilgi icin ekrandaki 
kullamci kilavuzuna bakm. 



Sorun Giderme 



Bu bolumdeki bilgileri HP yazicisimn kurmada sorun yasarsamz, yaziciyi kurduktan 
sonra yazdiramazsaniz veya kagit sikisirsa kullanm. Bu bolum ayrica ek sorun 
giderme bilgisini nerede bulacagimzi da aciklamaktadir. 



Bolum 


Konular 


Sayfa 


Windows'da 
kurulum 
sorunlarmi 
giderme 


Yukleme programi otomatik olarak baslamiyor. 


sayfa 7 


Bir "Bilinmeyen Aygit" mesaji beliriyor. 


sayfa 7 


Yijkleme programi yeni donanim ararken duruyor. 


sayfa 8 


Yazici 

kurulumdan 

sonra 

yazdirmiyor 


(Yalnizca Windows'da) Yazici adi, Dosya menusundeki 
Yazdir'i tiklattiktan sonra yazici listesinde gorunmuyor. 


sayfa 10 


(Yalnizca Macintosh'ta) Yazici basmiyor veya 
bilgisayar tepki vermiyor. 


sayfa 10 


Kagit sikismasi 


Yazicida kagit sikismasi var. 


sayfa 1 1 


Halen yardim 
gerekiyor mu? 


Bu, ekranda kullanici kilavuzunda tartisilan ek sorun 
giderme konularmin bir listesidir. 


sayfa 1 1 
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Windows'da kurulum sorunlanni giderme 

HP yazicisim kurarken sorunla kar§ila§irsamz bu bolumdeki bilgilerden yararlanm. 



Sorun 


CD takildiginda yukleme ; 


programi otomatik olarak baslamiyor. 




Olasi nedenleri 


Cdziimu 




• Otomatik calistirma 
devre disi birakilmistir. 

• Bilgisayar CD-ROM'da 
autorun.exe dosyasini 
bulamamistir. 


1 . Yazici yazilimi CD'sinin desteklenen bir CD-ROM 
surucusiine takildigmdan emin olun. 

2. Baslat'i tiklatin, Calistir i tiklatm, sonra Gozat'i 
tiklatm. 

3. Gozat penceresinin en ustunde Bakilacak yer acilir 
listesine baktn. 

4. HPPP'yi tiklatm, sonra A^'i tiklatm. 

5. Kur'u se^in, sonra A^'i tiklatm. Calistir iletisim 
kutusunda setup.exe dosyasi gorunur. 

6. Tamam'i tiklatm. 

7. Yazici yazilimmi yuklemek icin ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 


So™ 


Yazia ve bilgisayar arasn 
"Bilinmeyen Aygit" iletisi 

Not: Windows 2000 kullani 
kullaniyorsaniz ve bu mesaj 


ida USB kablosuyla baglanti yaptigimda, 
gorunuyor. 

yorsaniz bu bir sorun degildir. Windows 2000 
gorunurse, yazilimi kurmaya devam edebilirsiniz. 




Olasi nedenleri 


Cozumii 




• Bilgisayarmiz ve yazici 
arasindaki kabloda 
statik elektrik birikmistir. 

• USB kablonuz arizali 
olabilir. 


1 . USB kablosunu yazicidan cikarm. 

2. Gijc kablosunu yazicidan cikarm. 

3. Yaklasik 30 saniye bekleyin. 

4. Guc kablosunu yaziciya tekrar takm. 

5. USB kablonun yaziciya sikica baglandigindan 
emin olun. 

6. Yeni Donanim Bulundu iletisim kutusunda 
"Bilinmeyen Aygit" iletisi gorunmeye devam 
ederse (ve Windows 2000 kullanmiyorsaniz), 
USB kablosunu degistirin. 
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Yukleme programi yeni donanim ararken duruyor. 



Olasi nedenleri 



Asagidakilerden biri bir 
iletisim sorununa neden 
oluyordur: 

• USB kablosu eski veya 
bozuktur. 

• Acik ve calisir 
durumda yazilim, 
ornegin bir anti-virus 
programi vardir. 

• Bilgisayariniza baska 
bir aygit, ornegin bir 
tarayici baglidir. 



Cozumu 



1 . USB kablosunu cikarip yeniden takin. Yazici hala 
algilanmiyorsa USB kablosunu degistirin ve bir 
sonraki adima gecin. 

2. iptal dugmesini tiklayin ve bilgisayan yeniden 
baslatin. 

3. Yaziciyi kapatin, sonra USB ve gijc kablosunu 
cikarin. 

4. Varsa arka planda calisan, ornegin anti-virus 
programlari veya bilgisayarda calismakta olan 
baska programlar gibi gorevleri bitirin. 

Not: Anti-virus programindan gkmak ign iireticinin 
yazilimi kapatma yonergelerini izleyin. 

5. Yazici yazilimini yeniden yijkleyin: 

a. Yazici yazilimi CD'sini CD-ROM'a takin. 
Kurulum programi otomatik olarak baslamazsa 
sayfa 7 kismmdaki "CD takildiginda yukleme 
programi otomatik olarak baslamiyor" 
konusuna bakm. 

b. Ekrandaki yonergeleri izleyin ve yukleme 
programi yeni donanim aradiginda USB 
kablosunu ve guc kablosunu yaziciya baglaym 
ve yazicimn acmayi unutmaym. 

c. Yiiklemeyi tamamlamak icin ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

Not: Yazici kurulduktan sonra anti-virus programini 
yeniden baslatin. 



Yazici kurulumdan sonra yazdirmiyor 

1 Asagidaki kosullann karsilandigim dogrulayin: 

□ Yazici giic kaynagma (elektrik fisine) ta kill. 

□ Kablo baglanhlan saglam. 

□ Yazici acik. 

□ Yazici kartuslari dogru bicimde takili. 

□ Kagit veya diger ortamlar Girdi tepsisine dogru bicimde yuklu. 

□ Yazici kapagi kapali. 

□ Arka erisim kapisi takili. 

Bu kosullann hepsinin yerine geldiginden emin olduktan sonra bilgisayari 
yeniden baslatin. 

2 Sorun devam ederse asagidaki sorunu goz atin: 



Sorun 


Daha fazla nereden bilgi 
bulunabilir 


(Yalnizca Windows'da) Yazici Dosya menijsunde Yazdir 
tiklatildigmda yazici listesinde gorijnmuyor. 


Bkz. sayfa 1 0. 


(Yalnizca Macintosh'ta) Yazici basmiyor veya bilgisayar 
tepki vermiyor. 


Bkz. sayfa 1 0. 


Yazicida kagit siki^masi var. 


Bkz. sayfa 1 1 . 


Baski kalitesi du$uk. 




Giic i$igi yanip sonijyor. 




Beige yanh^ yazdiriliyor. 


Ekranda kullanici kilavuzuna 


Fotograflar duzgun basilmiyor. 


bakin. Kullanici kilavuzunu nasil 
goruntijleyeceginiz hakkinda bilgi 


Kenar bosluksuz yazdirma sorunlari var. 


icin bkz. "Bilgi bulma", sayfa 3. 


Beige yavas yazdiriliyor. 




Hata mesailari olusuyor. 
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Sorun 



(Yalnizca Windows'da) Yazici yazilimi duzgun yuklendi gibi gorunmustu, 
ancak yazici adi, Dosya menusundeki Yazdir'i tiklattiktan sonra veya 
Denetim Masasi'ndaki Yazicilar klasorunde gorunmuyor. 



Yazici yazilimi 1 . Varsa anti-virus programlanni ve bilgisayarda 

yiiklenmedi. calismakta olan diger programlari kapatin. 

Not: Anti-virus programindan cikmak icin ureticinin 
yazilimi kapatma yonergelerini izleyin. 

2. Yazici yazilimini kaldirm: 

a. Yazici yazilimi CD'sini bilgisayarin CD-ROM 
suriiciisune takm ve ekrandaki yonergeleri 
izleyin. 

b. Istendiginde Tumunii Kaldir'i tiklatin. 

3. 3. adiminda baslayarak sayfa 8, "Yiikleme 
programi yeni donanim ararken duruyor" 
konusundaki yonergeleri izleyin. 

Not: Yazici kurulduktan sonra anti-virus programmi 
yeniden baslatm. 

(Yalnizca Macintosh 'ta) Yazici basmiyor veya bilgisayar tepki vermiyor. 



Baski isini asagidaki yordami kullanarak silin: 
Mac OS 9.x 

1 . Bilgisayari yeniden baslatm. 

2. Print Status (Baski Durumu) iletisim kutusunu acmak icin masaustunde HP yazici 
simgesini cift tiklaym. 

3. Baski kuyrugundan bir baski isi secin, sonra cop dugmesini tiklaym. 
Mac OS X 

1 . Baski Merkezi/Baski Ayar Izlencesi veya Yazici Listesi'ni acin. 

2. Yaziciyi cift tiklaym. 

3. Baski isini baski kuyrugundan silin. 

Not: Daha fazla bilgi icin ekranda kullanici kilavuzuna bakin. Ekran kullanici kilavuzunu 
izlemek icin masaustunde HP DJ 3740 Help simgesini tiklaym. 
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Kagit sikismasi 



Kagit sikismasmda sikisan kagidi yazicimn onunden gikarmayin. 
Sikisan kagidi cikarmak icin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Kagidi kagit tepsisinden cikarm. 

Not: Etiket yazdiriyorsaniz, etiket tabakasi yazici ignden ge^erken tabakadan ayrilmi? 
herhangi bir etiket olup olmadigina bakin. 

2. Arka erisim kapismi cikarm. Tutamaci saga dogru bastirip kapagi cikartm. 



3. Yazicimn icindeki kagitlari yazicimn arkasmdan oekerek cikarm. 

4. Arka erisim kapismi geri takm. 

5. Kagit tepsisine yeniden kagit yukleyin. 

6. Belgeyi yeniden yazdirm. 

Halen yardim gerekiyor mu? 

Asagidaki sorunlar icin ekranda kullama kilavuzuna bakin: 

• Baski kalitesi dusuk 

• Giic isigi yanip sonuyor 

• Beige yanlis yazdinhyor 

• Fotograflar duzgun basilmiyor. 

• Kenar bosluksuz yazdirma sorunlan 

• Beige yavas yazdinhyor 

• Hata mesajlari 

Ekranda kullama kilavuzunu goruntulemek icin 

• Windows: Baslat i tiklatm, Programlar'm, HP'nin, HP Deskjet 3740 Series' in uzerine 
gidin, sonra Kullanici Kilavuzu nu tiklatm. 

• Macintosh: Masaustunde HP Deskjet 3740 Series User's Guide simgesini cift tiklatm. 




HP destek 



Destek sureci 

Yazicimzla ilgili sorunlan gidermek icin 
asagidaki adimlan izleyin: 

1. Konu hakkmda bilgi ig'n bilgisayarimzda 
bulunan ekrandaki kullama kilavuzunda 
arama yapm (bkz. sayfa 3). 

2. Asagidaki adresteki HP gavrimig' 
hizmet ve destek Web sitesini ziyaret 
edin: 

www.hp.com/ support. 

HP gavrimici hizmet ve destek, HP 
musterileri tarafmdan HP urunlerinin 
omru boyunca kullanilabilir. Bu, en 
guncel urun bilgileri ve uzman yardimi 
ig'n en hizh ulasilabilecek kaynaktir 
ve asagidaki ozellikleri kapsar: 

• Yetkili cevrimici destek 
uzmanlanna hizh erisim 

• Urununuz ig'n yazilim ve yazici 
surucusu guncellemeleri 

• Sik karsilasilan sorunlar ig'n degerli 
urun ve sorun giderme bilgileri 

• Etkilesimli urun guncellemeleri, 
destek uyanlan ve urununuzu 
kaydettirdiginizdekullanabileceginiz 
HP haber programlan 

3. Yalniz Avrupa ig'n: Yerel satis noktasi 
ile baglanti kurun. 

Yazicimzda donanim anzasi varsa, 
satin aldigmiz satis noktasma 
getirmeniz istenecektir. (Yazicmizm 
smirli garanti donemi ig'nde servis 
ucretsizdir. Garanti suresi bitmisse, 
servis ucreti almir.) 

4. HP destegi araym. Uygun telefon 
numarasmi bulmak ig'n bu kilavuzun 
on kapagmm ig'ne bakm. 

Sunulan destek seganekleri urune, 
ulkeye/bolgeye ve dile bagh olarak 
degisebilir. 



Telefonla HP destegi 

Ucretsiz telefon destegi suresi 

Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Latin 
Amerika'da (Meksika dahil) biryillik 
ucretsiz telefon destegi verilmektedir. 
Dogu Avrupa, Orta Dogu ve Afrika'daki 
ucretsiz telefon desteginin suresini 
ogrenmek icin lutfen www.hp.com/support 
adresine gidin. 

Telefon sirketi standart tarifesi uygulanir. 
Arama yapma 

HP destegi, bilgisayarm ve yazicmin 
basmdayken arayin. Asagidaki bilgileri 
hazir bulundurun: 

□ Yazicmin model numarasi (yazicmin 
onundeki etikette yazilidir) 

□ Yazicmin seri numarasi (yazicmin 
altmdadir) 

□ Bilgisayarm isletim sistemi 

□ Yazici surucusunun surumu 

□ Soz konusu durum oldugunda beliren 
mesajlar 

□ $u sorularm yanitlari: 

• Bu sorunla daha once de 
karsilastmiz mi? Yeniden 
olusturabilir misiniz? 

• Bu sorun ortaya ciktigi siralarda 
bilgisayarmiza yeni donanim veya 
yazilim eklediniz mi? 

Ucretsiz telefon destegi suresinden 
sonra 

Ucretsiz telefon destegi suresinden sonra 
HP'den ucret karsiligi yardim 
alabilirsiniz. Destek secenekleri 
hakkmda daha fazla bilgi icin HP 
saticmiza basvurun veya ulkenize/ 
bolgenize ait destek telefon 
numaralarmi arayin. 



12 



Urun sartnamaleri 



Hizh Taslak modunda yazdirma hizi* 

Siyah metin: Dakikada en fazla 14 sayfa (s/dk) 

Renkli grafiklerle karisik metin: En fazla 10 s/dk 

*Bunlar ortalama rakamlardir. Gercek hiz; 
sisteminizin yapilandirmasma, yazilim 
programma ve belgenin karmasikhk dijzeyine 
gore degisir. HP, siyah metin yazdirirken 
maksimum yazici performansi icin siyah yazici 
kartusu (secim numarasi 27) kullanmamzi 
onerir. Desteklenen diger yazici kartuslarim 
kullanmak daha dusuk yazdirma hiziyla 
sonuclanabilir. 

Guc tuketimi 

Kapaliyken maksimum 4 watt 
Yazdirmiyorken maksimum ortalama 5,25 watt 
Yazdirirken maksimum ortalama 25 watt 

Yazilim uyumlulugu 

Windows ile uyumlu (98, Me, NT, 2000 ve XP) 
Macintosh OS 9.1 - 9.2.2 ve sonrasi; OS X 
10.1.5 ve sonrasi 

Fiziksel sartnameler 

Yazici boyutu (tepsi aqkken) 

142 mm boy x 422 mm en x 346 mm derinlik 

Yazici agirligi (kartuslar hark) 

2,04 kg 

Calisma ortami 

Onerilen calisma kosullari 

Sicakhk: 15° - 30°C 

Nem: %20 - %80 yogunlasmayan bagil nem 

Maksimum calisma kosullari 

Sicakhk: 10° - 35°C 

Nem: %1 5 - %80 yogunlasmayan bagil nem 

Saklama kosullari 

Sicakhk: -40° - 60°C 

Nem: %5 - %90 yogunlasmayan bagil nem 



Guc gereksinimleri 



Guc modulu 


Giris voltaji 


Girif 
frekansi 


0950-4392 


1 20 - 1 27 volt, 
alternatif akim 
(Vac) (± 10%) 


60 Hz 
(± 3 Hz) 


0950-4397 


1 00 - 240 Vac 
(± 10%) 


50/60 Hz 
(± 3 Hz) 


0950-4399 


200 - 240 Vac 
(± 10%) 


50/60 Hz 
(± 3 Hz) 



Sistem gereksinimleri 



isletim sistemi 


islemci 


RAM 


Sabitdisk 
alam 


Windows 98, 
Me, 2000 


Pentium II 

veya 

dengi 


64 MB 


100 MB 


Windows XP 


Pentium II 

veya 

dengi 


128MB 


100 MB 


Macintosh 
OS 9.1 - 
9.2.2 ve 


G3 

islemci 
veya 


128MB 


75 MB 


sonrasi; 
OS X 10.1.5 


dana iyisi 






ve sonrasi 









Hizalama 
Kayma Oram 

D z kag t - 0,006 mrry mm (0,006 in / in ) 

HPsaydamfilmvezarflar: - 0,012 mrryrrm 
(0,012 in / in ) 

Giris tepsisi kapasitesi: 

Dijz kagit: 80 yapraga kadar 

Cikis tepsisi kapasitesi: 

Duz kagit: 50 yapraga kadar 
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Ortam boyutlan 

Not: Desteklenen ortam boyutlarmin tarn listesi 
icin, yazici yazilimina bakin. 

Kagit 

Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 1 1 inc) 
Legal: 216 x 356 mm (8,5 x 14 inc) 
Executive: 1 84 x 267 mm (7,25 x 1 0,5 inc) 
A4: 210 x 297 mm 
A5: 148 x 210 mm 
B5 JIS: 182 x 257 mm 

Zarflar 

No. 1 0: 1 05 x 241 mm (4, 1 2 x 9,5 inc) 
Davetiye A2: 1 1 1 x 146 mm (4,38 x 5,75 inc) 
DL: 1 10 x 220 mm (4,33 x 8,66 inc) 
C6: 1 1 4 x 1 62 mm (4,49 x 6,38 inc) 

Dizin ve tebrik kartlari 

76 x 1 27 mm (3x5 inc) 
102 x 152 mm (4 x 6 inc) 
127 x 203 mm (5 x 8 inc) 
A6 Kartlar: 105 x 148,5 mm 



Etiketler: 

Letter: 21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 inc) 
A4: 210 x 297 mm 

Asetatlar 

Letter: 21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 inc) 
A4: 210 x 297 mm 

Fotograf kagidi 

102 x 152 mm (4 x 6 inc) 

1 02 x 1 52 mm (4x6 inc), yirtilip cikarilan 

kenarh 

100 x 150 mm 

1 00 x 1 50 mm, yirtilip cikarilan kenarh 

Ozel boyutlu ortamlar 

En: 77-216 mm (3 - 8,5 inc) 
Boy: 127 -356 mm (5- 14 inc) 

Ortam agirliklari (yalnizca yazici) 

Letter kagit: 60 - 90 g/m 2 
Legal kagit: 60 - 90 g/m 2 
Zarflar: 60 - 90 g/m 2 
Kartlar: En fazla 200 g/m 2 ) 
Fotograf kagidi: En fazla 280 g/m 2 



Yasal model tanitim numarasi 

Yasal olarak tanimlama amaciyla, ijrununuze Yasal bir Model Numarasi verilmistir. Uriinunuzun 
Yasal Model Numarasi VCVRA-0202'dir. Bu yasal numaranin, pazarlama adi (HP Deskjet 3745, 
HP Deskjet 3740 vs.) veya urun numaralari (C9025A, C9026A vs.) ile karistirilmamasi gerekir. 
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